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Geberit Renova Comfort baderomsmaeabler, krakk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Baderomsmagbler beregnet for innendars bruk. Installasjon utfgres med hjelp av
fagperson. Kontrollér at mgblene er komplette og uten synlige skader, feil og
mangler fgr installasjon.

Geberit Renova Comfort baderomsmabler krakk gir sittemulighet i baderommet
og kan benyttes sammen med Geberit Renova Comfort servant og underskap
som kjgpes separat.

Krakken er hgydejusterbar i to trinn. Krakk har hjul under som stopper ved

belastning. Krakk har oppbevaringsrom under setet. \/

Geberit artikler: 808500000, NRF 7039943
Dimensjon: B 45,4 D 38,4 H43,5-49,5¢cm
Farge: Hvit, lakkert matt. Sittepute hvit.

Krakk er utfart i hgykomprimert trelags tresponplate,
Overflatebehandling: lakkert matt hvit.

@vrige opplysninger: Fglg produktets installasjonsmanual og brukermanual.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjoring og rengjeringsmetoder for overflateprodukter

Du har valgt et produkt med en overflate av hgy kvalitet produsert i fuktbestandig materiale. Ta hensyn til falgende informasjon for
a ivareta mgblene pa best mulig mate. Produsenten patar seg ikke ansvar for produktskader som oppstar pa grunn av feil stell og
handtering.

Ta hensyn til falgende ved rengjgring av baderomsmegbler:

Bruk flytende, milde rengjegringsmidler og vann.

Bruk en myk, lofri klut og terk av vann- og saperester umiddelbart
Unnga langvarig eksponering for vann.

Fjern vann fra overflaten straks med en tgrr klut.

Fjern Igsemiddelholdige stoffer straks

Generell informasjon om stell:

Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjgringsmidler

Ikke bruk slipende eller skurende rengjgringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjgring

Sorg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet
Beskytt overflaten mot falming pa grunn av ekstrem lys- og solstraling
Mgbler som har fatt skade i overflaten vil ikke vaere beskyttet mot fuktighet.

Ettersyn/kontroll
Skuffer/skapdgrer justeres etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Geberit garanterer reservedeler i 10 ar etter at produksjon av produktet evt stanser.

Side 1 av 2 Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk Byggtjeneste AS Byggtjeneste..



B GEBERIT FDV-DOKUMENTASJON

Geberit AS ‘

juni 2021

Geberit Renova Comfort baderomsmgabler, krakk

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti oq vilkar
Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet
Fuktbestandige materialer
Renholdsvennlighet
«God»

Qvrige opplysninger

Avfallshandtering: Produktet leveres pa godkjent mottak for resirkulering.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importgr Geberit AS

Postadresse Luhrtoppen 2

Postnr. og poststed 1470 Lgrenskog

Telefon 67978200

E-post Order.no@geberit.com

Internett - www.geberit.no
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